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Technische Daten: 







Mikrophon M 49b 


Fre guenzbereich: 
Richtcharakteristiken: 

Ruekwartsdampfung ( Ri e r e ) : 
Quellwiderstand: 

Empfindlichkeit: 

Klirrfaktor (40 ... 15000 Hz): 
Ersatzlautstarke: 


55 ... 15000 Hz 
Niere, Kugel, Acht 
> 18 dB 

200/50 Ohm (umschaltbar) 
~0,7 mV/ub an 1000 Ohm 

< 0,6 % bis 114 phon 

< 22 phon (nach DIN 5045) 


Mikrophon M 50b 


Fre quenzbereich: 
Richtcharakteristik: 
Quellwiderstand: 

Empfindlichkeit: 
Klirrfaktor (40 ... 
Ersatzlautstarke: 


15000 Hz): 


55 ... 15000 Hz 
kugelformig 

200/50 Ohm (umschaltbar) 
~1,0 mV/jub an 1000 Ohm 
< 0,6 % bis 114 phon 
<20 phon (nach DIR 5045) 


Allgemeine Daten fur M 49b / M 50b 


Rohre: 

Betriebsspannungen 
Betriebsstrome: 
Abmessungen: 

Gewicht: 

Stromversorgungsgerate: 
MikrophonanschluBkabel: 


AG 701k (Telefunken) 

4 V Heizg., 116 V Anode 
100 mA Heizg., 0,8 mA Anode 
165 lang, 80 0 (mm) 

0,8 kg 

Typ NN 48a, R 52a, BB 9 
Typ C 28, C 28s, C 26 







Besehreibung: 

Beide Mikrophontypen M 49b und M 50b sind hochwertige und speziell 
fur Rundfunkstudios entwickelte Kondensatormikrophone. Sie sind 
frei von storenden Einschwingvorgangen und haben eine hohe Emp- 
findlichkeit. 

Das Mikrophon M 49b bat ein Doppelmembransystem, welches 
nach dem Druckgradientenprinzip arbeitet und eine Kombination 
zweier Hieren-Mikrophone darstellt. Die der Beschallungsrichtung 
zugekehrte und am Gitter der Rohre liegende Systemseite erhalt im 
Betrieb stets ihre Ladespannung in einer vorgegebenen Richtung. 

Durch geeignete Wahl.der Schaltungsausfiihrunn; kann mittels eines 
Potentiometers die Ladespannung des der Beschallungsrichtung ent- 
gegengesetzten Kapselsystems kontinuierlich mit gleicher Oder ent- 
gegengbsetzter Polung zugefiihrt werden. Hierdurch entstehen die 
drei Richtcharakteristiken Kugel, Niere und Acht. Die elektrische 
Schaltung (im In- und Ausland patentiert) ist so gewahlt, daB die 
Richtcharakteristik in stetigem tibergang vom Kreis iiber die Niere 
zur Acht geandert werden kann. Das fur die Einstellung der ge- 
wiinschten Richtcharakteristik erforderliche Potentiometer ist im 
Stromversorgungsgerat angeordnet und mit den drei Charakteristik- 
Symbol-en gekennzeichnet. 

Das Mikrophon M 50b hat eine Mikrophonkapsel mit Metall- 
membran, die als Druekempfanger arbeitet. Es hat eine zu den hohen 
Prequenzen hin zunehmende Richtcharakteristik bei gleichzeitiger 
Anhebung der hohen Prequenzen urn ca. + 6 dB. Im diffusen Schall- 
feld ergibt sich dadurch ein fast gradliniger Frequenzgang im ge- 
samten Ubertragungsbereich von 40 ... 15000 Hz. 

Der aus mehreren Metallgewebeschichten bestehende Schutzkorb bil- 
det sowohl die elektrische Abschirmung als auch den Schutz gegen 
••-auBere mechanische Einfliisse. Innerhalb des Schutzkorbes befindet 
sich die Mikrophonkapsel. Sie ist auf Schwinggummi gelagert und 
an einer Plexiglaskappe befestigt, die gleichzeitig die empfind- 
lichsten Teile der Verstarkerschaltung einschlieBlich der Rohre 
abdeckt. Samtliche Verstarkerteile sind auf einer Platte angeordnet, 
die an einer Gummischeibe befestigt ist, um das gesamte Verstar- 
kersystem und die Mikrophonkapsel gegen Trittschall 'und auBere Er- 
schiitterungen weitgehend unempfindlich zu machen. 

Das Mikrophon M 49b ist fur hochwertige Musik und Sprachubertra- 
gungen sowohl in Rundfunkstudios wie auch in groBen Raumen fur Ver- 
anstaltungen aller Art geeignet. Die Wahl der zweckmaBigsten Cha- 
rakteristik erfolgt durch Fernsteuerung vom Stromversorgungsgerat 
aus. Das Mikrophon M 50b ist dagegen mit seiner kugelformigen Auf- 
nahmecharakteristik hervorragend fiir die Einzelmikrophontechnik bei 
der Aufnahme groBer Klangkorper in akustisch einwandfreien Raumen 
geeignet. Es hat fiir diesen Anwendungsfall giinstigere Ubertragungs- 
eigenschaften als das Mikrophon M 49b in Stellung "Kugel". 

Die Zufuhrung der Betriebsspannungen und die Weiterleitung der Mo¬ 
dulation vom Mikrophon erfolgt.iiber einen 8-poligen AnschluBstek- 
ker mit BajonettverschluB. An den Mittelpol dieses Steckers kann 
zur tiberpriifung der elektrischen Eigenschaften des Mikrophons eine 
MeBspannung zugefiihrt werden, die bei 100 mV einer Beschallung der 
Mikrophonkapsel von ~114 phon entspricht. t)ber diesen Mittelstift 
lassen sich auf einfache Art Frequenzgang, Klirrfaktor und Ersatz- 
lautstarke messen. 



Betriebshinweise: 


Die Mikrophone M 49b und M 50b werden liber ihre 8-polige 
AnschluBdose (System Tuchel T 3052) auf die entsprechende 
Armatur des Mikrophonkabels C 28 Oder ahnlicher Typen ge- 
steckt und der Gegenstecker des verwendeten Kabels mit 
der entsprechenden Flanschdose am Stromversorgungsgerat 
verbunden. Die Stromversorgungsgerate vom Typ NN 48a, BB 9 
und N 52a sind mit Regelpotentiometern fur die Einstellung 
der gewiinschten Charakteristik am Mikrophon M 49 ausgerii- 
stet.Die Zufiihrung der Ladespannung gebt iiber eine Ader 
des Verbindungskabels zwischen Mikrophon und NetzanschluB- 
gerat an den Kontaktstift 6 des Mikrophons M 49b. Dieser 
Kontaktstift 6 ist beim iiikrophon M 50b frei, so daB aucb 
dieses Mikrophon mit den gleichen Stromversorgungsgeraten 
betrieben werden kann. 

Der Schutzkorb beider Mikrophone kann nach Hereindrehen von 
drei unverlierbaren.Madenschrauben abgenommen werden, wenn 
ein Auswechseln der Rohre erforderlich wird. Nach Abnehmen 
des Schutzkorbes ist die Plexiglashaube, die mit drei 
Schrauben befestigt ist, zuganglich. Unterhalb dieser 
Plexiglashaube ist die Rohre mit ihren Drahtenden an mar- 
kierten Punkten eingelotet. 

Unterhalb des Schutzkorbes ist ein Schaltbrettchen angeord- 
net., an welchem die Einstellung der gewahlten Ausgangsimpe- 
danz von 200 Ohm oder 50 Ohm vorgenommen werden kann. Durch 
diese Umschaltung werden die beiden symmetrischen Sekundar- 
halften des Ausgangsiibertragers hintereinander oder paral¬ 
lel geschaltet. 


Charakteristiken: 




1 000 Hz 
5 000Hz 
10 000 Hz 
15 000 Hz 









